
Unsere Leistungen             
Ihre Vorteile 

www.oskar-widmer.com 



Widmer – Federwellen: 

 

    1 – 200 kg Zugleistungen 

    6 – 60 Gesamtumdrehungen 

  12 – 130 mm Durchmesser 

100 – 7000 mm Längen 

 

 

Für die unterschiedlichsten 

Anwendungen, als Haupt- oder 

Hilfsantrieb, bietet das breite 

Serienprogramm vielfältige Lösungen. 

 

 

Darüber hinaus entwickeln wir 

Sonderanfertigungen ganz nach Ihren 

Wünschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Widmer GmbH 

Postfach 11 51,  64647 Lorsch 

Otto-Hahn-Ring 7, 64653 Lorsch 

Telefon (06251) 70790-0 

Telefax (06251) 70790-11 

Internet: www.oskar-widmer.com 

E-Mail:   info@oskar-widmer.de 
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Grußwort 

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

 

qualitativ hochwertige Produkte, ausgeprägte Kundennähe und eine 

langfristig ausgerichtete Unternehmenspolitik werden bei WIDMER groß 

geschrieben. Damit das auch zukünftig der Fall sein wird, haben wir 

sichergestellt, dass die Firma WIDMER weiterhin in Familienbesitz bleibt. 

2013 haben wir mit dem Umzug nach Lorsch in unser neues 

Firmengebäude beste Voraussetzungen für die weitere Entwicklung von 

WIDMER geschaffen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unsere Produkte 

und Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern und den direkten, 

persönlichen Kontakt zu unseren Kunden zu pflegen und zu vertiefen. 

Mittels einer zeitgemäßen Produktpalette und einer aktiven 

Kundenbetreuung streben wir eine langfristige, starke Partnerschaft mit 

unseren Kunden an. Auf diese Weise möchten wir im 

Sonnenschutzbereich neue Maßstäbe setzen und unsere führende 

Marktposition in der Federwellentechnik weiter festigen. 

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über unser Leistungsspektrum 

im Federwellenbereich. Ihre Ansprechpartner bei WIDMER finden Sie am 

Ende der Broschüre. Wir freuen uns, wenn Sie uns Gelegenheit geben, 

unsere Leistungsfähigkeit und Vorteile unter Beweis zu stellen. 

 

 

Mit den besten Grüßen aus Lorsch 

 

 

 

Dr. Michael Müller 

 



Firmengeschichte 

Seit1886. Die Oskar Widmer GmbH ist ein traditionsreiches Familienunternehmen mit einer über 125-

jährigen Geschichte. Hier finden Sie eine Übersicht über die Meilensteine des Unternehmens. 

 

1886: Das Unternehmen wird von Herrn Carl Härdtner, einem Großonkel der Familie WIDMER in 

Oberndorf am Neckar gegründet. 

 

1905: Das Firmengebäude in der Kalterer Straße in Heppenheim wird im Jugendstil gebaut. Die 

Stadtväter in Heppenheim sind damals sehr weitsichtig und ermöglichen einen direkten Gleisanschluss 

vor dem Firmengelände, um die Anlieferung von Rohstoffmaterialen zu erleichtern. 

 

1908: Oskar WIDMER sen., gebürtiger Schweizer und Namensgeber des Unternehmens, heiratet die 

Nichte von Herrn Härdtner, Frau Clara Holder. Gleichzeitig übernimmt er auch die Geschicke des 

Unternehmens. In der seinerzeit hochmodernen Heppenheimer Fabrikationsstätte werden Selbstroller 

hergestellt. Selbstroller waren damals Holzstangen mit eingebauter Federmechanik, die durch eigene 

Kraft, also „selbstrollend“, Stoffe oder Vorhänge aufwickeln konnten. Basierend auf der Federmechanik 

wurde als Einstieg in den Sonnenschutzbereich parallel die Weiterentwicklung des Rollos 

vorangetrieben. Die Firma WIDMER erlebt in dieser Zeit einen enormen Aufschwung. 

 

1939: Das Unternehmen beschäftigt 146 Mitarbeiter und ist einer der größten Arbeitgeber der Region. 

Bereits 1932 trat Oskar WIDMER jun. in das Unternehmen ein und war somit maßgeblich am Erfolg des 

Unternehmens beteiligt. 

 

1945: Nach dem 2. Weltkrieg bis zur Währungsreform muss die Firma in einer Zeit des wertlosen Geldes 

mit anderen Holzprodukten wie Leiterwagen, Kinderbetten und Spielzeugen über die Runden gebracht 

werden. Auch an die Herstellung von Kleinautos dachte der junge Oskar WIDMER damals und bastelte 

bereits an Prototypen mit Hilfe von VW- und Opel-Motoren. 

 

1955: Mit dem Wirtschaftswunder findet die Heppenheimer Selbstroller-Fabrik auf dem Markt zu alter 

Stärke zurück und exportiert ihre Selbstroller in die umliegenden europäischen Länder. Zu dieser Zeit 

zählt das Unternehmen bereits wieder 75 Mitarbeiter. 

WIDMER - Qualität aus Tradition 
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Firmengeschichte 

1960: Anfang der 60er Jahre erfolgt eine Neuausrichtung des Unternehmens. Das Holz als wichtiger 

Rohstoff wird durch Aluminium ersetzt. Neue Absatzmärkte werden erschlossen, die 

Verkaufsorganisation wird neu aufgestellt und die Fertigung rationalisiert. Die Produktreihe wird 

erweitert, Leichtmetalljalousien, Gardinenschienen sowie Präzisions-Verdunkelungsanlagen werden in 

die Herstellung aufgenommen. Auch die Selbstroller werden weiterentwickelt und können von nun an 

eine Zugkraft von bis zu 60 kg leisten. 

 

1966: Nach dem Tod von Oskar WIDMER jun. führen die Ehefrau Erna WIDMER und die beiden 

Töchter, Frau Anneliese Bodewig und Frau Doris Hage-WIDMER, die Firma. In dieser Zeit wird mit der 

Fertigung von Raffstores, Lamellenvorhängen und Markisen begonnen. 

 

1979: Auf der internationalen Messe für Rollläden und Sonnenschutz in Stuttgart werden die 

weiterentwickelten Federwellen vorgestellt. Stahlrohre mit bis zu 130 mm Durchmesser sind jetzt in der 

Lage, Gewichte bis zu 180 kg zu bewegen. 

 

1980: In den 80er Jahren wird das Herstellungsprogramm weiter ausgebaut. Faltjalousien, auch Plissee 

genannt, runden von nun an das Sonnenschutz-Programm ab. 

 

1995: Frau Erna WIDMER zieht sich aus dem Geschäftsleben zurück. Die Rechtsform der Firma war 

seither eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts und wird nun zum 01.01.1996 in die Rechtsform der 

GmbH umgewandelt. 

 

2010: Die Firma WIDMER ist marktführend in der Federwellentechnik und Gesamtanbieter im 

Sonnenschutz-Bereich. Im Zuge der Nachfolgeregelung wurde die Führung des Unternehmens in neue 

Hände gegeben. Damit ist die Firma WIDMER bestens für die Zukunft aufgestellt. 

 

2013: Ein weiterer Meilenstein in der langen Unternehmensgeschichte von WIDMER ist erreicht. Nach 

108 Jahren in Heppenheim bezieht das Unternehmen sein neues Firmengebäude in Lorsch. Die rund 

2500 Quadratmeter große Produktionshalle entstand in Form einer Stahlkonstruktion, in einem daran 

anschließenden Massivbau ist die Verwaltung des Unternehmens untergebracht. Der Neubau 

in Lorsch liefert die Grundlage für bessere Produktions- und Arbeitsbedingungen sowie für bessere 

Entwicklungs- und Expansionsmöglichkeiten des Unternehmens. 
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Funktion: 

 

Die einwandfreie Funktion einer 

Anlage mit Federwelle ist von der 

richtigen Auswahl des passenden 

Federwellentyps abhängig. 

 

Als Richtwert sollte die Nenn-

zugkraft der Feder etwa 30% 

über dem Rollladengewicht 

liegen, die 

Gesamtumdrehungszahl U ca. 

30% über den benötigten 

Arbeitsumdrehungen.  

Die Feineinstellung erfolgt im 

eingebauten Zustand durch 

entsprechende Spannungs-

korrektur. 

 

Wichtig ist, dass die Feder nur in 

einer Richtung gespannt wird, 

und zwar am Rohr in Pfeil-

richtung, gemäß Aufkleber, bei 

arretiertem Achsstift. 

 

Sinngemäß erfolgt das Nach-

spannen am Achsstift bei 

feststehendem Rohr entgegen 

der Pfeilrichtung. 

 

Alle Federn steigen beim 

Spannen im Drehmoment 

praktisch gleichmäßig bis zur 

maximalen Nennzugkraft an, die 

nach Erreichen der 

Gesamtumdrehungszahl U am 

Außendurchmesser des Rohres 

entsteht. 

 

Wenn z.B. die Nennzugkraft von 

28kg nach 14 Gesamtum-

drehungen erreicht wird, so 

beträgt die Leistungsveränderung 

pro Umdrehung 28:14=2 kg. 

 

 

 

 

Mit dieser Methode lässt sich die 

vorhandene Zugleistung bei jeder 

Umdrehungszahl in 

Zwischenstellungen errechnen. 

 

ACHTUNG: 

Das Überschreiten der 

Gesamtumdrehungszahl U 

beschädigt die Feder und 

entbindet uns von jeglicher 

Gewährleistung. 

 

Wir empfehlen, die Federn der 

Federmechaniken vor dem 

Einbau zu fetten! 

 

Lieferstandard: 

 

Serienmäßig liefern wir Einbau 

links, d.h. bei Einbau der 

Federmechanik auf der linken 

Seite und Betrachtung von der 

Federseite aus dreht sich die 

Welle bei der Abrollbewegung 

des Panzers links herum (siehe 

Abb.1). 

 

Diese Ausführung ist mit einem 

„L“ an der Schlüsselfläche des 

Achsstifts markiert. 

 

(Bei gleicher Betrachtungsweise 

entspricht diese Ausführung 

einem rechtsaufrollenden 

Abschluss nach DIN 18073.)  

 

Sämtliche Federwellen und 

Federmechaniken sind auch für 

Einbau rechts lieferbar. Hier ist 

die Feder spiegelbildlich 

gewickelt und die Spannrichtung 

entgegengesetzt. 

 

Daraus ergibt sich die 

Möglichkeit der Kombination 

einer linken und einer rechten 

Feder beliebiger Zugleistung zur 

Zugleistungssteigerung, da sich 

die Nennzugkräfte beider Federn 

addieren. 

 

Als Standard liefern wir den 

Endlagerzapfen lose mit. Er 

besteht bei den Durchmessern 

42-70mm aus einer 

Walzenkapsel mit Stift, die bis 

50mm mit innenliegendem (Abb. 

4A) und ab 60mm mit 

außenliegendem Topf (Abb. 4B) 

ausgeführt ist.  

 

 

   Für die großen Durchmesser 

100mm und 130mm werden 

innenliegende, doppelt kugel-

gelagerte und axial verschieb-

bare Endlager mit Stahlronden 

geliefert. 

 

   Alternativ steht für die Rohr-

durchmesser 42mm und 50mm 

unser innenliegender 

Gummiexpander (Abb.4C) zur 

schraubenlosen Befestigung 

im Rohr zur Verfügung.  

 

   Die technischen Daten 

entsprechen dem Stand bei 

Drucklegung dieser Liste. 

Änderungen zur Verbesserung 

der Technik oder der 

Wirtschaftlichkeit bleiben 

vorbehalten.  

 

 

 

Bestellangaben: 

 

1. - Artikelnummer 

 oder 

 - erforderlicher 

Rohrdurchmesser,  

 Behanggewicht und Anzahl der 

benötigten Wicklungen 

 

2. - Rohrmaß R 

 oder 

 - Gesamtlänge 

 oder 

 - lichtes Einbaumaß 

(Hinterkante Träger) 

 

3. - Artikelnummer der Träger 

 

 

1. Abrollrichtung 

 

Der Pfeil zeigt die Abrollrichtung 

des Behangs bzw. die 

Spannrichtung des Rohres bei 

serienmäßiger Ausführung 

„Einbau links“ und arretiertem 

Achsstift. 

2. Einbauseite 

 

Der serienmäßige Einbau 

„Einbau links“ wird mit einem „L“ 

auf dem Achsstift 

gekennzeichnet. 

3. Nennzugkraft 

 

Damit die Nennzugkraft jederzeit 

festgestellt werden kann, ist 

diese Zahl auf dem Achsstift 

eingeschlagen 

4. Endlagerausführung 

 

A Walzenkapsel innenliegend für 

Ø 42 mm und 50 mm 

 

B Walzenkapsel außenliegend für 

Ø 60 mm und 70 mm 

 

C Gummiexpander mit zwei 

Deckscheiben zur 

schraubenlosen Befestigung im 

Rohr für Ø 42 mm und 50 mm, 

als Sonderzubehör. 

A 

B 

C 

Technik und Lieferstand 



Rollobremsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für verschiedene Anwendungen hat WIDMER mechanische Rücklaufbremsen entwickelt, welche 

folgende Vorteile bieten: 

  Bessere Handhabung durch gebremstes, gleichmäßiges Aufrollen von Federwellenbehängen 

  Keine Bremswirkung in der Abrollrichtung durch Freilauf, d.h. kein erschwertes Abrollen des Behangs 

  Sehr hohe Zuverlässigkeit und Leistungskonstanz durch mechanischen Aufbau, garantierte Lebens-
 dauer von mindestens 10.000 Zyklen 

  Verschiedene Ausführungen hinsichtlich Durchmesser, Außenkontur und Montage je nach 

 Kundenwunsch möglich 

 

Beispielhafte Anwendungen sind: 

  Sonnenschutzrollos 

  Insektenschutzrollos 

  Leinwände 

  Seitenmarkisen / Windschutzwände 

 

 

Doppelfederwelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für enge Platzverhältnisse, bspw. Motor und Federmechanik in einem Rohr, hat WIDMER eine 

Doppelfederwelle entwickelt, welche folgende Vorteile bietet: 

  Maximale Umdrehungszahl bei minimaler Baubreite durch 2 übereinander montierte Federn 

  Im Vergleich zu „normalen“ Federwellen Einsparungen der Baubreite von bis zu 40% möglich 

   Verschiedene Ausführungen hinsichtlich Durchmesser, Außenkontur und Montage je nach 
 Kundenwunsch möglich 

 

Beispielhafte Anwendungen sind: 

  Rollläden 

  Gegenzuganlagen 
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Widmer Rollobremse 

63mm 

Widmer Rollobremse 

26mm 

Neuheiten 



A A

A

B

A
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Vorspannen am Achsstift 

 

Welle waagrecht halten, Stift mit der Fase nach oben 

ausrichten und in Position halten. Welle um eine Umdrehung 

in Auszugsrichtung (A) drehen und langsam zurück drehen, 

bis die Vorspannsicherung einrastet. Welle in Position halten 

und den Achsstift in Vorspannrichtung (B) drehen. Nach 

Erreichen der gewünschten Vorspannung den Stift noch 

einmal über die Einrastposition (Fase oben) hinausdrehen 

und langsam zurückdrehen, bis die Vorspannsicherung 

wieder einrastet. 

Vorspannen an der Welle 

 

Welle waagrecht halten, Stift mit der Fase nach oben 

ausrichten und in Position halten. Welle bis zur gewünschten 

Vorspannung in Auszugsrichtung (A) drehen und wieder 

langsam zurück drehen, bis die Vorspannsicherung einrastet. 

Einbau 

 

Die Welle mit der Fase nach unten in den Halter Einbauen und in 

Auszugsrichtung (A) drehen, um die Vorspannsicherung zu lösen. 

Einbau links Einbau rechts 

Selbstroller 

Vorspannen und Einbau 
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Vorspannen am Achsstift 

 

Welle in den Träger einlegen und den Behang gegen verdrehen sichern. Den Achsstift am Sechskant bis zur gewünschten 

Vorspannung in Pfeilrichtung (A) drehen, die Querbohrung des Stifts auf die Bohrung des Halters ausrichten und den Stift mit der 

beiliegenden Schraube gegen verdrehen sichern. 

Vorspannen an der Welle 

 

Welle in den Träger einlegen und den Achsstift mit der beiliegenden Schraube gegen verdrehen sichern. Das Außenrohr der 

Mechanik bis zur gewünschten Vorspannung in Pfeilrichtung (B) drehen und den Behang gegen verdrehen sichern. 

Einbau links Einbau rechts 

A

B

A

B

Einbau links Einbau rechts 

Federwellen 

Vorspannen und Einbau 



Maße Federwellen und Federmechaniken (Standard und verlängert) 

 

Ø 42 mm  4 - 22 kg 

Ø 42 mm 30 - 35 kg 
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Federmechanik  Ø 42 mm  Ø 50 mm 
N Nennzugkraft bei 

Spannung U in kg 
4 6 10 15 22 30 35 8 12 18 25 29 35 

U maximale Gesamt- 

umdrehungen 
17 17 15 18 17 20 19 15 18 17 20 19 16 

L Länge der  

Mechanik in mm 
331 411 411 561 661 661 761 411 561 661 661 761 761 

Bestell-Nr. 

Federmechaniken  
FM001 .001 .017 .033 .049 .065 .081 .089 FM002 .117 .141 .165 .411 .189 .203 

Für Rohrinnen-Ø in mm 40 47 

Federwelle 
Bestell-Nr. 

Federwellen *  
FW001 .001 .017 .033 .049 .065 .081 .089 FW002 .117 .141 .165 .411 .189 .203 

R Rohrlänge in mm 

750 X X X X X X ▲ X X X X ▲ ▲ 

1000 X X X X X X X X X X X X X 

1250 X X X X X X X X X X X X X 

1500 X X X X X X X X X X X X X 

1750 X X X X X X X X X X X X X 

2000 X X X X X X X X X X X X X 

2250 X X X X X X X X X X X X X 

2500 X X X X X X X X X X X X X 

2750 X X X X X X X X X X X X X 

3000 X X X X X X X X X X X X X 

3250 X X X X X X 

3500 X X X X X X 

3750 X X X X X X 

4000 X X X X X X 

 Wellenendlager 
verzinkte Walzenkapsel innen  Walzenkapsel innen 

mit Stift:   Ø 10 mm Ø 12 mm mit Stift Ø 12 mm 

 Gehäuse Aluminiumrohr Aluminiumrohr 

Ø13,5

10

Ø10

17R

1515

17

L

Ø13,5

10

Ø10

17R

1515

17

L

+ 2 

Ø18

12

Ø12

17R

1525

L

Ø18

12

Ø12

17R

1525

L

+ 2 

Federmechaniken und Federwellen Ø 42 - 50 mm 
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Federmechanik  Ø 42 mm VL  Ø 50 mm VL 
N Nennzugkraft bei 

Spannung U in kg 
4 6 10 15 22 30 35 8 12 18 25 29 35 

U maximale Gesamt- 

umdrehungen 
32 24 22 31 28 33 26 30 31 28 33 26 23 

L Länge der  

Mechanik in mm 
561 561 561 861 1011 1011 1011 761 861 1011 1011 1011 1011 

Bestell-Nr. 

Federmechaniken  
FM007 .003 .019 .035 .051 .067 .083 .091 FM008 .118 .142 .166 .412 .190 .204 

Für Rohrinnen-Ø in mm 40 47 

Federwelle 
Bestell-Nr. 

Federwellen * 
FW007 .003 .019 .035 .051 .067 .083 .091 FW008 .118 .142 .166 .412 .190 .204 

R Rohrlänge in mm 

750 X X X ▲ ▲ ▲ ▲  ▲  ▲  ▲  ▲ - - 

1000 X X X X ▲ ▲ ▲ X X  ▲  ▲  ▲  ▲ 

1250 X X X X X X X X X X X X X 

1500 X X X X X X X X X X X X X 

1750 X X X X X X X X X X X X X 

2000 X X X X X X X X X X X X X 

2250 X X X X X X X X X X X X X 

2500 X X X X X X X X X X X X X 

2750 X X X X X X X X X X X X X 

3000 X X X X X X X X X X X X X 

3250 X X X X X X 

3500 X X X X X X 

3750 X X X X X X 

4000 X X X X X X 

verzinkte Walzenkapsel innen  Walzenkapsel innen 

 Wellenendlager mit Stift:   Ø 10 mm Ø 12 mm mit Stift Ø 12 mm 

 Gehäuse Aluminiumrohr Aluminiumrohr 

Maße Federwellen und Federmechaniken (Standard und verlängert) 

 

Ø 50 mm  8 - 35 kg 

 x  serienmäßig lieferbar, andere Größen auf Anfrage 

 *  Federwellen inklusive Rundrohr und Walzenkapsel, Zubehör auf Seite 10 und 11 

▲ gekürzte Feder mit verringerter Umdrehungszahl, auf Anfrage 

   

 

verzinkte Feder auf Anfrage 

Ø16Ø12

17R

1521

37

L

SW 17 Ø16Ø12

17R

1521

37

L

SW 17

+ 2 

Federmechaniken und Federwellen Ø 42 - 50 mm verlängert 
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Wandträger 

Ø
 4

2
 m

m
  
4
 -

 2
2
 k

g
 

Ø
 4

2
 m

m
  
3
0
 -

 3
5
 k

g
 

Ø
 5

0
 m

m
  
8
 -

 3
5
 k

g
 

Seitenträger 

500406  

500432 nur Träger Mechanikseite   

500407   

500425   

500450 nur Träger Mechanikseite   

500426   Wandabstand a = 80 mm   

500427   Wandabstand a = 130 mm   

500413   

500461 nur Träger Mechanikseite   

500409   Wandabstand a = 80 mm   

500411   Wandabstand a = 130 mm   

Zubehör Ø 42 - 50 mm  
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Deckenträger 

500408   

500428   Deckenabstand a = 80 mm   

500429   Deckenabstand a = 130 mm   

500410   Deckenabstand a = 80 mm   

500412   Deckenabstand a = 130 mm   

Expander 

 

mit Lagerzapfen Ø 10 mm 

für Rohr mit 40 mm Innen-Ø 

500575   

 

mit Lagerzapfen Ø 10 mm 

für Rohr mit 47 mm Innen-Ø 

500576   

Sonstiges 

Kugellager seitlich 

 

für Ø 42 mm  4 - 22 kg,  Stift Ø 10 mm 

500531  

 

für Ø 42 mm  30 - 35 kg,  Stift Ø 12 mm  

500530   

 

für Ø 50 mm  8 - 35 kg,  Stift Ø 12 mm  

500530  

 

Walzenkapsel 

 

für Ø 42 mm  4 - 22 kg,  Stift Ø 10 mm  

500571   

 

für Ø 42 mm  30 - 35 kg, Stift Ø 12 mm  

500570   

 

für Ø 50 mm  8 - 35 kg, Stift Ø 12 mm  

500573   

 

Zubehör Ø 42 - 50 mm  
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Federmechanik  Ø 60 mm  Ø 70 mm 

N Nennzugkraft bei 

Spannung U in kg 
10 15 20 30 40 55 15 21 30 43 57 

U maximale Gesamt- 

umdrehungen 
18 15 15 16 17 14 21 13 15 13 10 

L Länge der  

Mechanik in mm 
561 561 661 661 861 861 514 514 664 764 914 

Bestell-Nr. 

Federmechaniken  
FM003 .211 .229 .364 .247 .265 .273 FM004 .281 .289 .297 .305 .313 

Für Rohrinnen-Ø in mm 56 66 

Federmechanik 
Bestell-Nr. 

Federwellen * 
FW003 .211 .229 .364 .247 .265 .273 ■VZ FW004 .281 .289 .297 .305 .313 ■VZ 

R Rohrlänge in mm 

750 X X X X  ▲  ▲ X X X X  ▲  ▲ X 

1000 X X X X X X X X X X X X X 

1250 X X X X X X X X X X X X X 

1500 X X X X X X X X X X X X X 

1750 X X X X X X X X X X X X X 

2000 X X X X X X X X X X X X X 

2250 X X X X X X X X X X X X X 

2500 X X X X X X X X X X X X X 

2750 X X X X X X X X X X X X X 

3000 X X X X X X X X X X X X X 

3250 X X X X X X X X X X X X X 

3500 X X X X X X X X X X X X X 

3750 X X X X X X X X X X X X X 

4000 X X X X X X X X X X X X X 

4250 X X X X X X X X X X X X X 

4500 X X X X X X X X X X X X X 

4750 X X X X X X 

5000 X X X X X X 

 Wellenendlager 
verzinkte Walzenkapsel außen 

mit Stift Ø 12 mm 

verzinkte Walzenkapsel außen 

mit Stift Ø 12 mm 

 Gehäuse Präzisions-Stahlrohr Präzisions-Stahlrohr 

Ø16Ø12

24R

2021

37

L

SW 17 Ø16Ø12

24R

2021

37

L

SW 17

Maße Federwellen und Federmechaniken (Standard und verlängert) 

 

Ø 60 mm  10 - 30  kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 60 mm  40 - 55  kg 

 

 

 

Ø20Ø12

24R

2025

46

L

SW 24 Ø20Ø12

24R

2025

46

L

SW 24

+ 2 

+ 2 

Federmechaniken und Federwellen Ø 60 - 70 mm 



16 

Federmechanik  Ø 60 mm VL  Ø 70 mm VL 

N Nennzugkraft bei 

Spannung U in kg 
10 15 20 30 15 21 30 43 57 

U maximale Gesamt- 

umdrehungen 
31 30 25 26 41 29 23 18 13 

L Länge der  

Mechanik in mm 
861 1011 1011 1011 914 1014 1014 1014 1164 

Bestell-Nr. 

Federmechaniken  
FM009 .213 .231 .366 .249 FM010 .283 .291 .299 .307 .315 

Für Rohrinnen-Ø in mm 56 66 

Federwelle 
Bestell-Nr. 

Federwellen * 
FW009 .213 .231 .366 .249 ■VZ FW010 .283 .291 .299 .307 .315 ■VZ 

R Rohrlänge in mm 

750  ▲  ▲ - - X  ▲  ▲ - - - X 

1000 X  ▲  ▲  ▲ X X  ▲  ▲  ▲  ▲ X 

1250 X X X X X X X X X X X 

1500 X X X X X X X X X X X 

1750 X X X X X X X X X X X 

2000 X X X X X X X X X X X 

2250 X X X X X X X X X X X 

2500 X X X X X X X X X X X 

2750 X X X X X X X X X X X 

3000 X X X X X X X X X X X 

3250 X X X X X X X X X X X 

3500 X X X X X X X X X X X 

3750 X X X X X X X X X X X 

4000 X X X X X X X X X X X 

4250 X X X X X X X X X X X 

4500 X X X X X X X X X X X 

4750 X X X X X X 

5000 X X X X X X 

 Wellenendlager 
verzinkte Walzenkapsel außen 

mit Stift Ø 12 mm 

verzinkte Walzenkapsel außen 

mit Stift Ø 12 mm 

 Gehäuse Präzisions-Stahlrohr Präzisions-Stahlrohr 

Maße Federwellen und Federmechaniken (Standard und verlängert) 

 

Ø 70 mm  15 - 57 kg 

 x serienmäßig lieferbar, andere Größen  auf Anfrage 

 *  Federwellen inklusive Rundrohr und Walzenkapsel, Zubehör auf Seite 14 und 15 

▲ gekürzte Feder mit verringerter Umdrehungszahl, auf Anfrage 

■VZ Aufpreis für verzinktes Stahlrohr 

 

verzinkte Feder auf Anfrage 

Ø20Ø12

24R

2025

43

L

SW 27 Ø20Ø12

24R

2025

43

L

SW 27

+ 2 

Federmechaniken und Federwellen Ø 60 - 70 mm verlängert 



17 

Wandträger 

Ø
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0
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m
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 -
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0
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0
 -
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0
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5
 -

 5
7
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g
 

Ø
 6

0
 m

m
  
4
0
 -

 5
5
 k

g
, 

Ø
 7

0
 m

m
 1

5
 -

 5
7
 k

g
  

Seitenträger 

500418 auf großer Platine   

500468 nur Träger Mechanikseite   

500415   Wandabstand a = 80 mm   

500417   Wandabstand a = 130 mm   

500469 auf kleiner Platine  

500413   

500461 nur Träger Mechanikseite   

500409   Wandabstand a = 80 mm   

500411   Wandabstand a = 130 mm   

Zubehör Ø 60 - 70 mm 
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Deckenträger 

500414   Deckenabstand a = 80 mm   

500416   Deckenabstand a = 130 mm   

Sonstiges 

500410   Deckenabstand a = 80 mm   

500412   Deckenabstand a = 130 mm   

Kugellager seitlich 

 

für Ø 60 mm  10 - 55 kg 

500530   

 

für Ø 70 mm  15 - 57 kg 

500530   

 

Walzenkapsel 

 

für Ø 60 mm  10 - 55 kg  Stift Ø 12 mm  

500574   

 

für Ø 70 mm  15 - 57 kg Stift Ø 12 mm  

500570   

Walzenkapsel Kunststoff 

Innenliegend 

Stift Ø 12 mm 

 

für Ø 60 mm  10 - 55 kg    

500838   

 

für Ø 70 mm  15 - 57 kg    

500839   

 

Zubehör Ø 60 - 70 mm 
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Federmechanik  Ø 100 mm  Ø 130 mm 
N Nennzugkraft bei 

Spannung U in kg 
30 40 55 74 100 110 148 174 200 30 42 56 76 112 132 152 

U maximale Gesamt- 

umdrehungen 
12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

L Länge der  

Mechanik in mm 
810 960 960 1060 910 1920 2120 1970 1820 960 960 1060 910 2120 1970 1820 

Bestell-Nr. 

Federmechaniken  
FM005 .325 .329 .358 .333 .337 Nicht als 

 Federmechanik 

 verfügbar 

FM006 .360 .362 .345 .349 Nicht als 

 Federmechanik 

 verfügbar Für Rohrinnen-Ø in mm 94 125 

Federwelle 
Bestell-Nr. 

Federwellen * 
FW005 .325 .329 .358 .333 .337 .353 .354 .355 .356 FW006 .360 .362 .345 .349 .361 .362 .363 

R Rohrlänge in mm 

1000 X  ▲  ▲  ▲  ▲ - - - -  ▲  ▲  ▲  ▲ - - - 

1250 X X X X X - - - - X X X X - - - 

1500 X X X X X  ▲ - - - X X X X - - - 

1750 X X X X X  ▲  ▲  ▲  ▲ X X X X  ▲  ▲  ▲ 

2000 X X X X X X  ▲ X X X X X X  ▲ X X 

2250 X X X X X X X X X X X X X X X X 

2500 X X X X X X X X X X X X X X X X 

2750 X X X X X X X X X X X X X X X X 

3000 X X X X X X X X X X X X X X X X 

3250 X X X X X X X X X X X X X X X X 

3500 X X X X X X X X X X X X X X X X 

3750 X X X X X X X X X X X X X X X X 

4000 X X X X X X X X X X X X X X X X 

4250 X X X X X X X X X X X X X X X X 

4500 X X X X X X X X X X X X X X X X 

4750 X X X X X X X X X X X X X X X X 

5000 X X X X X X X X X X X X X X X X 

 Wellenendlager Schiebe-Endlager Zweite Mechanik Schiebe-Endlager Zweite Mechanik 

 Gehäuse Präzisions-Stahlrohr Präzisions-Stahlrohr 

Maße Federwellen und Federmechaniken 

Ø 100 und 130 mm 

 

mit Schiebe-Endlager 

 

mit zweiter Mechanik 

Ø30Ø30

65R

35

65

L

SW 30

+50

-10

Ø30Ø30

65R

35

65

L

SW 30

+50

-10

Ø30Ø30

R

35

65

SW 30

35

65

SW 30 Ø30Ø30

R

35

65

SW 30

35

65

SW 30

Federmechaniken und Federwellen Ø 100 - 130 mm 
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 x  serienmäßig lieferbar, andere Größen auf Anfrage  

 *  Federwellen inklusive Rundrohr und Schiebe-Endager oder zweiter Mechanik 

 ▲ gekürzte Feder mit verringerter Umdrehungszahl, auf Anfrage 

 

verzinkte Feder auf Anfrage 

Federmechanik Ø 100 mm VL Ø 130 mm VL 

N 
Nennzugkraft bei 

Spannung U in kg 
30 40 55 74 30 42 56 

U 
maximale Gesamt- 

umdrehungen 
24 14 13 16 14 13 16 

L 
Länge der  

Mechanik in mm 
1410 1410 1410 1660 1410 1410 1660 

Bestell-Nr. 

Federmechaniken  
FM011 .415 .417 .419 .421 FM012 .423 .425 .427 

Für Rohrinnen-Ø in mm 94 125 

Federwelle 
Bestell-Nr. 

Federwellen * 
FW011 .415 .417 .419 .421 FW012 .423 .425 .427 

R Rohrlänge in mm 

1000 - - - - - - - 

1250 - - - - - - - 

1500 X X X - X X - 

1750 X X X X X X X 

2000 X X X X X X X 

2250 X X X X X X X 

2500 X X X X X X X 

2750 X X X X X X X 

3000 X X X X X X X 

3250 X X X X X X X 

3500 X X X X X X X 

3750 X X X X X X X 

4000 X X X X X X X 

4250 X X X X X X X 

4500 X X X X X X X 

4750 X X X X X X X 

5000 X X X X X X X 

 Wellenendlager Schiebe-Endlager Schiebe-Endlager 

 Gehäuse Präzisions-Stahlrohr Präzisions-Stahlrohr 

500419   Seitenträger   

500451   nur Träger Mechanikseite 

   

500420   Wandträger   

500421   Deckenträger   

Empfehlung für die Montage: 

 

Der Lagerzapfen des Schiebe-Endlagers ist axial verschiebbar. In der 

dargestellten Ausgangsposition beträgt die Maß-Differenz zwischen 

Rohr- und Lagerzapfenende 65mm. 

Um gute Bedienungsverhältnisse zu erreichen, empfehlen wir bei 

großen Behanggewichten besonders auf optimale Anordnung der Welle 

und auf senkrechten Eintritt der Profile in die Führungsschiene zu 

achten. Günstig wirken sich hier Andruckrollen oder Abrollwellen aus. 

Der Panzer muss ohne Gurte direkt auf der Welle befestigt werden. 

Schiebe-Endlager 

 

für Ø 100 mm 

500573  

 

für Ø 130 mm 

500574  

Träger für Ø 100 - 130 mm  

Federmechaniken und Federwellen Ø 100 - 130 mm verlängert 
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Federmechanik  Ø 45 mm  Ø 63 mm 
N Nennzugkraft bei 

Spannung U in kg 
4 6 9 14 20 28 33 9 14 19 23 27 

U maximale Gesamt- 

umdrehungen 
17 17 15 18 17 20 19 18 17 20 19 16 

L Länge der  

Mechanik in mm 
331 411 411 561 661 661 761 561 661 661 761 761 

Bestell-Nr. 

Federmechaniken  
FM026 .469 .470 .471 .472 .473 .474 .475 FM028 .631 .642 .632 .633 .634 

Federwellen 
Bestell-Nr. 

Federwellen *  
FW026 .469 .470 .471 .472 .473 .474 .475 FW028 .631 .642 .632 .633 .634 

R Rohrlänge in mm 

750 X X X X X X ▲ X X X ▲ ▲ 

1000 X X X X X X X X X X X X 

1250 X X X X X X X X X X X X 

1500 X X X X X X X X X X X X 

1750 X X X X X X X X X X X X 

2000 X X X X X X X X X X X X 

2250 X X X X X X X X X X X X 

2500 X X X X X X X X X X X X 

2750 X X X X X X X X X X X X 

3000 X X X X X X X X X X X X 

3250 X X X X X 

3500 X X X X X 

3750 X X X X X 

4000 X X X X X 

 Wellenendlager 
Kunststoff-Walzenkapsel innen 

mit Stift Ø 10 mm 

Kunststoff-Walzenkapsel innen 

mit Stift Ø 12 mm 

 Gehäuse Aluminiumrohr Stahlrohr 

Maße Federmechaniken und Federwellen 

Ø 45 mm 

Ø 63 mm 

Ø13

10

Ø10

17R

1515

17

L

Ø13

10

Ø10

17R

1515

17

L

+ 2 

Ø16Ø12

24R

2021

37

L

SW 17 Ø16Ø12

24R

2021

37

L

SW 17 Ø16Ø12

24R

2021

37

L

SW 17

+ 4 

Federmechaniken und Federwellen Ø 45 – 63 mm 
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Federmechanik  Ø 45 mm VL  Ø 63 mm VL 

N 
Nennzugkraft bei 

Spannung U in kg 
4 6 9 14 20 28 33 9 14 19 23 27 

U 
maximale Gesamt- 

umdrehungen 
32 24 22 31 28 35 26 31 28 33 26 23 

L 
Länge der  

Mechanik in mm 
561 561 561 861 1011 1011 1011 861 1011 1011 1011 1011 

Bestell-Nr. 

Federmechaniken  
FM027 .479 .480 .481 .482 .483 .484 .485 FM029 .637 .648 .638 .639 .630 

Federwelle 

Bestell-Nr. 

Federwellen *  
FW027 .479 .480 .481 .482 .483 .484 .485 FW029 .637 .648 .638 .639 .630 

R Rohrlänge in mm 

750 X X X ▲ ▲ ▲  ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

1000 X X X X ▲ ▲  ▲ X ▲ ▲ ▲ ▲ 

1250 X X X X X X X X X X X X 

1500 X X X X X X X X X X X X 

1750 X X X X X X X X X X X X 

2000 X X X X X X X X X X X X 

2250 X X X X X X X X X X X X 

2500 X X X X X X X X X X X X 

2750 X X X X X X X X X X X X 

3000 X X X X X X X X X X X X 

3250 X X X X X 

3500 X X X X X 

3750 X X X X X 

4000 X X X X X 

 Wellenendlager 
Kunststoff-Walzenkapsel innen 

mit Stift Ø 10 mm 

Kunststoff-Walzenkapsel innen 

mit Stift Ø 12 mm 

 Gehäuse Aluminiumrohr Stahlrohr 

Zubehör Ø 45 mm  

 

Träger siehe Seite 10 und 11,  Träger für Ø 42 mm 4 - 20 kg 

 

Walzenkapsel:  500840   

Kunststoff, innenliegend 

 

 

 x serienmäßig lieferbar, andere Größen auf Anfrage 

 Ø 45 mm auf Anfrage auch als Selbstroller mit Sperrsystem 

▲ gekürzte Feder mit verringerter Umdrehungszahl, auf Anfrage 

 

verzinkte Feder auf Anfrage 

Zubehör Ø 63 mm  

 

Träger siehe Seite 14 und 15,  Träger für Ø 60 mm 10 - 28 kg 

 

Walzenkapsel: 500481   

Kunststoff, innenliegend 

 

 

Fliehkraftbremse Ø 63 mm :  

 500833   

Federmechaniken und Federwellen Ø 45 – 63 mm verlängert 
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Federmechanik  Ø 78 mm  Ø 85 mm 
N Nennzugkraft bei 

Spannung U in kg 
13 18 27 39 51 12 17 24 35 46 

U maximale Gesamt- 

umdrehungen 
21 13 15 13 10 21 13 15 13 10 

L Länge der  

Mechanik in mm 
514 514 664 764 914 514 514 664 764 914 

Bestell-Nr. 

Federmechaniken  
FM016 .429 .430 .431 .432 .433 FM017 .449 .450 .451 .452 .453 

Federwelle 
Bestell-Nr. 

Federwellen *  
FW016 .429 .430 .431 .432 .433 FW017 .449 .450 .451 .452 .453 

R Rohrlänge in mm 

750 X X X   ▲   ▲ X X X   ▲   ▲ 

1000 X X X X X X X X X X 

1250 X X X X X X X X X X 

1500 X X X X X X X X X X 

1750 X X X X X X X X X X 

2000 X X X X X X X X X X 

2250 X X X X X X X X X X 

2500 X X X X X X X X X X 

2750 X X X X X X X X X X 

3000 X X X X X X X X X X 

3250 X X X X X X X X X X 

3500 X X X X X X X X X X 

3750 X X X X X X X X X X 

4000 X X X X X X X X X X 

 Wellenendlager 
Kunststoff-Walzenkapsel innen 

 mit Stift Ø 12 mm 

Kunststoff-Walzenkapsel innen 

mit Stift Ø 12 mm 

 Gehäuse Stahlrohr Stahlrohr 

Maße Federmechaniken und Federwellen 

Ø 78 und 85 mm 

Ø20Ø12

24R

2025

43

L

SW 27 Ø20Ø12

24R

2025

43

L

SW 27

+ 2 

Federmechaniken und Federwellen Ø 78 – 85 mm 

 x  serienmäßig lieferbar, andere Größen auf Anfrage 

 *  Federwellen inklusive Rundrohr und Walzenkapsel, Zubehör auf Seite 10 und 11 

▲ gekürzte Feder mit verringerter Umdrehungszahl, auf Anfrage 

   

 

verzinkte Feder auf Anfrage 
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Federmechanik  Ø 78 mm VL  Ø 85 mm VL 
N Nennzugkraft bei 

Spannung U in kg 
13 18 27 39 51 12 17 24 35 46 

U maximale Gesamt- 

umdrehungen 
43 29 23 18 13 43 29 23 18 13 

L Länge der  

Mechanik in mm 
914 1014 1014 1014 1164 914 1014 1014 1014 1164 

Bestell-Nr. 

Federmechaniken  
FM021 .439 .440 .441 .442 .443 FM022 .459 .460 .461 .462 .463 

Federwelle 
Bestell-Nr. 

Federwellen *  
FW021 .439 .440 .441 .442 .443 FW022 .459 .460 .461 .462 .463 

R Rohrlänge in mm 

750   ▲   ▲   ▲   ▲   ▲   ▲   ▲   ▲   ▲   ▲ 

1000 X   ▲   ▲   ▲   ▲ X   ▲   ▲   ▲   ▲ 

1250 X X X X X X X X X X 

1500 X X X X X X X X X X 

1750 X X X X X X X X X X 

2000 X X X X X X X X X X 

2250 X X X X X X X X X X 

2500 X X X X X X X X X X 

2750 X X X X X X X X X X 

3000 X X X X X X X X X X 

3250 X X X X X X X X X X 

3500 X X X X X X X X X X 

3750 X X X X X X X X X X 

4000 X X X X X X X X X X 

 Wellenendlager 
Kunststoff-Walzenkapsel innen 

 mit Stift Ø 12  mm 

Kunststoff-Walzenkapsel innen 

mit Stift Ø 12 mm 

 Gehäuse Stahlrohr Stahlrohr 

 x serienmäßig lieferbar, andere Größen auf Anfrage 

 ▲ gekürzte Feder mit verringerter Umdrehungszahl, auf Anfrage 

 

 verzinkte Feder auf Anfrage 

Zubehör Ø 78 mm  

 

Träger siehe Seite 14 und 15,  Träger für Ø 70 mm  

 

Walzenkapsel:  500639 1 Stück  

Kunststoff, innenliegend 

 

 

Zubehör Ø 85 mm  

 

Träger siehe Seite 14 und 15,  Träger für Ø 70 mm  

 

Walzenkapsel:  500842 1 Stück  

Kunststoff, innenliegend 

 

Federmechaniken und Federwellen Ø 78 – 85 mm verlängert 
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Federmechanik  Ø 40 mm  Ø 60 mm 
N Nennzugkraft bei 

Spannung U in kg 
4 6 10 15 23 10 15 20 30 40 55 

U maximale Gesamt- 

umdrehungen 
17 17 15 18 17 18 15 15 16 17 14 

L Länge der  

Mechanik in mm 
331 411 411 561 661 561 561 661 661 861 861 

Bestell-Nr. 

Federmechaniken  
FM013 .401 .402 .403 .404 .405 FM014 .601 .602 .603 .604 .605 .606 

 Für Fabrikate Siehe S. 25 Siehe S. 25 

Federwelle 
Bestell-Nr. 

Federwellen *  
FW013 .401 .402 .403 .404 .405 FW014 .601 .602 .603 .604 .605 .606 

R Rohrlänge in mm 

750 X X X X X X X X X   ▲   ▲ 

1000 X X X X X X X X X X X 

1250 X X X X X X X X X X X 

1500 X X X X X X X X X X X 

1750 X X X X X X X X X X X 

2000 X X X X X X X X X X X 

2250 X X X X X X X X X X X 

2500 X X X X X X X X X X X 

2750 X X X X X X X X X X X 

3000 X X X X X X X X X X X 

3250 X X X X X X X X X X X 

3500 X X X X X X X X X X X 

3750 X X X X X X X X X X X 

4000 X X X X X X X X X X X 

 Wellenendlager 
Kunststoff-Walzenkapsel innen 

mit Stift Ø 10 mm 

Kunststoff-Walzenkapsel innen 

mit Stift Ø 12 mm 

 Gehäuse Stahlrohr Stahlrohr 

Maße Federmechaniken und Federwellen 

Ø 40 mm 

Ø 60 mm 

Ø13

10

Ø10

17R

1515

17

L

Ø13

10

Ø10

17R

1515

17

L

+ 2 

Ø16Ø12

24R

2021

37

L

SW 17 Ø16Ø12

24R

2021

37

L

SW 17

+ 2 

Federmechaniken und Federwellen Ø 40 – 60 mm 
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Federmechanik  Ø 40 mm VL  Ø 60 mm VL 
N Nennzugkraft bei 

Spannung U in kg 
4 6 10 15 23 10 15 20 30 

U maximale Gesamt- 

umdrehungen 
32 24 22 31 28 31 30 25 26 

L Länge der  

Mechanik in mm 
561 561 561 861 1011 861 1011 1011 1011 

Bestell-Nr. 

Federmechaniken 
FM018 .406 .407 .408 .409 .400 FM019 .607 .608 .609 .600 

 Für Fabrikate Siehe S. 25 Siehe S. 25 

Federwelle 

Bestell-Nr. 

Federwellen *  
FW018 .406 .407 .408 .409 .400 FW019 .601 .602 .603 .604 

R Rohrlänge in mm 

750 X X X   ▲ -   ▲ - - - 

1000 X X X X X X   ▲   ▲   ▲ 

1250 X X X X X X X X X 

1500 X X X X X X X X X 

1750 X X X X X X X X X 

2000 X X X X X X X X X 

2250 X X X X X X X X X 

2500 X X X X X X X X X 

2750 X X X X X X X X X 

3000 X X X X X X X X X 

3250 X X X X X X X X X 

3500 X X X X X X X X X 

3750 X X X X X X X X X 

4000 X X X X X X X X X 

 Wellenendlager 
Kunststoff-Walzenkapsel innen 

mit Stift Ø 10 

Kunststoff-Walzenkapsel innen mit 

Stift Ø 12 

 Gehäuse Stahlrohr Stahlrohr 

 x serienmäßig lieferbar, andere Größen auf Anfrage 

 ▲ gekürzte Feder mit verringerter Umdrehungszahl, auf Anfrage 

 

verzinkte Feder auf Anfrage 

Zubehör Ø 45 mm  

  

Träger siehe Seite 10 und 11,  Träger für Ø 42 mm 4 - 20 kg 

 

Kunststoffkappe 500843    

Die von Widmer gelieferten Mehrkant-Federwellen sind mit einem Achtkantrohr mit Außenfalz ausgestattet. 

Die Federmechanik kann an weitere Mehrkantrohr-Fabrikate (vgl. S.25) angepasst, jedoch nicht als komplette 

Federwelle geliefert werden 

Zubehör Ø 63 mm  

  

Träger siehe Seite 14 und 15,  Träger für Ø 60 mm 10 - 28 kg 

 

Kunststoffkappe 500844    

 

Federmechaniken und Federwellen Ø 40 – 60 mm verlängert 
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Federmechanik  Ø 70 mm  Ø 70 mm VL 

N Nennzugkraft bei 

Spannung U in kg 
15 21 30 43 57 15 21 30 43 57 

U maximale Gesamt- 

umdrehungen 
21 13 15 13 10 43 29 23 18 13 

L Länge der  

Mechanik in mm 
514 514 664 764 914 914 1014 1014 1014 1164 

Bestell-Nr. 

Federmechaniken  
FM015 .710 .702 .703 .704 .705 FM020 .706 .707 .708 .709 .700 

Federwelle 

Bestell-Nr. 

Federwellen *  
FW015 .710 .702 .703 .704 .705 FW020 .706 .707 .708 .709 .700 

R Rohrlänge in mm 

750 X X X   ▲ - - - - - - 

1000 X X X X X X   ▲   ▲   ▲ - 

1250 X X X X X X X X X X 

1500 X X X X X X X X X X 

1750 X X X X X X X X X X 

2000 X X X X X X X X X X 

2250 X X X X X X X X X X 

2500 X X X X X X X X X X 

2750 X X X X X X X X X X 

3000 X X X X X X X X X X 

3250 X X X X X X X X X X 

3500 X X X X X X X X X X 

3750 X X X X X X X X X X 

4000 X X X X X X X X X X 

 Wellenendlager 
Kunststoff-Walzenkapsel innen 

mit Stift Ø 12 mm 

Kunststoff-Walzenkapsel innen 

mit Stift Ø 12 mm 

 Gehäuse Stahlrohr Stahlrohr 

Maße Federmechaniken und Federwellen 

Ø 70 mm 

Zubehör Ø 70 mm  

  

Träger siehe Seite 14 und 15,  Träger für Ø 70 mm  

 

Kunststoffkappe 500500845    

 x serienmäßig lieferbar, andere Größen auf Anfrage 

 *  Federwellen inklusive Rundrohr und Schiebe-Endager oder zweiter Mechanik 

 ▲ gekürzte Feder mit verringerter Umdrehungszahl, auf Anfrage 

 

verzinkte Feder auf Anfrage 

Die von Widmer gelieferten Mehrkant-Federwellen sind mit 

einem Achtkantrohr mit Außenfalz ausgestattet. 

Die Federmechanik kann an weitere Mehrkantrohr-Fabrikate 

(vgl. S. 25) angepasst werden. 

Ø20Ø12

24R

2025

43

L

SW 27 Ø20Ø12

24R

2025

43

L

SW 27

+ 2 

Federmechaniken und Federwellen Ø 70 mm und 70 mm verlängert 



28 

Achtkantrohr mit Außenfalz 

Abmaße: SW 40 x 0,6 mm 

Ø 40 mm  

Achtkantrohr mit Außenfalz 

Abmaße: SW 60 x 0,6 mm 

Ø 60 mm  Ø 70 mm  

Achtkantrohr mit Außenfalz 

Abmaße: SW 70 x 1,0 mm 

Die Sperrscheiben unserer Federmechaniken sind auf Achtkantrohre Fabrikat Selve abgestimmt. 

Die runde Sperrscheibe liegt lediglich punktuell an den Flanken des Rohrs an und wird dort verschraubt oder vernietet. 

Eine Anpassung an andere Mehrkantrohr-Fabrikate ist – wie unten beispielhaft dargestellt – möglich. 

Mehrpreis auf Anfrage. 

 

Maße und Querschnitte Mehrkantrohre 
 



SR-Mechanik  Ø 12 mm Ø 19 mm  Ø 25 mm  Ø 26 mm 
N Nennzugkraft bei 

Spannung U in kg 
2 1,5 2,0 1,0 1,5 2,0 2 4 

U maximale Gesamt- 

umdrehungen 
26 40 40 40 40 40 50 55 

L Länge der  

Mechanik in mm 
256 306 256 306 306 365 595 

Bestell-Nr. 

Mechaniken  
▪ SRM001 .001 .009 SRM002 .029 .041 .053 ▪ ▪ 

Für Rohrinnen-Ø in mm - 17 23 - - 

Selbstroller 

Bestell-Nr. 

Selbstroller *  
SR000 .001 SR001 .001 .009 SR002 .029 .041 .053 SR008 .001 .009 

R Rohrlänge in mm 

300 X X X - - - - - 

400 X X X - - - X - 

500 X X X - - - X - 

600 X X X X X X X - 

700 X X X X X X X X 

800 X X X X X X X X 

900 X X X X X X X 

1000 X X X X X X X 

1100 X X X X X X X 

1200 X X X X X X X 

1300 X X X X X X X 

1400 X X X X X X X 

1500 X X X X X X X 

1600 X X X X X 

1700 X X X X X 

1800 X X X X X 

1900 X X X 

2000 X X X 

29 

   Selbstroller inklusive Rundrohr und Kunststoffkappe mit Bundstift 

   Selbstroller Ø 26 mm bei 400 mm Rohrlänge nur ohne Bremse lieferbar 

▪ Nicht als Einzelmechanik verfügbar 

   Zubehör auf Seite 34 

   Maße und Zubehör für Selbstroller Ø 12 und 26 mm auf Seite 30 

Ø 19, 25, 30 und 35 mm 

Ø 42 mm 

Ø6

2,8

Ø4,6

10R

96

L

9

Ø6

2,8

Ø4,6

10R

96

L

9 + 4 

Ø11

4

Ø5,5

12R

1011

L

13

Ø11

4

Ø5,5

12R

1011

L

13 + 2 

 

Selbstroller und Selbstrollermechaniken Ø 12 – 42 mm 
 

 x  serienmäßig lieferbar, andere Größen auf Anfrage  
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SR-Mechanik  Ø 30 mm  Ø 35 mm  Ø 42 mm 
N Nennzugkraft bei 

Spannung U in kg 
2,0 3,5 4,5 2,5 3,25 4,0 4,0 6,0 8,0 

U maximale Gesamt- 

umdrehungen 
30 30 30 40 40 35 45 35 35 

L Länge der  

Mechanik in mm 
366 416 416 471 541 421 592 592 592 

Bestell-Nr. 

Mechaniken  
SRM003 .181 .193 .205 SRM004 .065 .077 .089 SRM005 .101 .113 .125 

Für Rohrinnen-Ø in mm 28 33 40 

Selbstroller 

Bestell-Nr. 

Selbstroller *  
SR003 .181 .193 .205 SR004 .065 .077 .089 SR005 .101 .113 .125 

R Rohrlänge in mm 

1000 X X X X X X - - - 

1100 X X X X X X - - - 

1200 X X X X X X - - - 

1300 X X X X X X X X X 

1400 X X X X X X X X X 

1500 X X X X X X X X X 

1600 X X X X X X X X X 

1700 X X X X X X X X X 

1800 X X X X X X X X X 

1900 X X X X X X X X X 

2000 X X X X X X X X X 

2100 X X X X X X X X X 

2200 X X X X X X X X X 

2300 X X X X X X X X X 

2400 X X X X X X X X X 

2500 X X X X X X X X X 

2600 X X X X X X X X X 

2700 X X X X X X X X X 

2800 X X X X X X X X X 

2900 X X X X X X 

3000 X X X X X X 

3100 X X X 

3200 X X X 

3300 X X X 

3400 X X X 

3500 X X X 

3600 X X X 

3700 X X X 

3800 X X X 

3900 X X X 

4000 X X X 

* Selbstroller inklusive Rundrohr und Kunststoffkappe mit Bundstift 

  Zubehör auf Seite 29, 29 und 34 

Serienmäßig werden alle Selbstroller - außer 12 mm und 19 mm - mit Sperrsystem geliefert. 

 

Auf Wunsch sind alle Selbstroller 25 - 42 mm auch ohne Sperrsystem oder in der Ausführung Stift 

mit 1 Nut zum Vorspannen und Sichern lieferbar. 

 

Lieferumfang: 

Einbau links, Endlager lose, mit montiertem doppelseitigem Klebeband, ohne Fallstab. 

 

Fallstäbe: Preise siehe S. 34  

C-Profil aus Stahl Aluminium-Profil stranggepresst  

weiß einbrennlackiert  in den Farben silber und weiß 

8 x 19,5 mm  10 x 25 mm  

Gewicht ca. 190 g/m Gewicht ca. 240 g/m 

 

Selbstroller und Selbstrollermechaniken Ø 12 – 42 mm 
 

 x  serienmäßig lieferbar, 

andere Größen auf 

Anfrage 
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Träger für Ø 19 - 35 mm  

Träger 57 

zum Anschrauben seitlich 

500484   

Träger 58 

zum Anschrauben seitlich 

500499   

Träger 54 KS 

Universalträger 

(nicht für Ø 35 mm!) 

500478   

Träger 53 

Universalträger aus Polyamid 

(nicht für Ø 35 mm!) 

500485   

Seitenträger 

Universalträger 

Träger 54 

zum Anschrauben von vorne  

500476   

Träger 55 

zum Anschrauben von vorne 

500479   

Wandträger Deckenträger 

Träger 54 D 

zum Unterschrauben 

500477   

Träger KS 

Wandabstand 30mm 

101768 weiß   

101769 grau   

Träger KS 

Wandabstand 40mm 

101770 weiß   

101771 grau   

Träger KS 

Wandabstand 40mm 

101770 weiß   

101771 grau   

Träger KS 

Wandabstand 30mm 

101768 weiß   

101769 grau   

 

Zubehör für Selbstroller Ø 19 - 42 mm  
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Träger für Ø 19 - 35 mm  

Träger 600 

zum Unterschrauben 

500487 a=55 mm    

500491 a=75 mm    

Träger 59 

zum Anschrauben seitlich 

500487    

Träger 580 

zum Anschrauben von vorne 

500488 a=55 mm   

500492 a=75 mm    

Träger 40 

zum Anschrauben seitlich (nicht für Ø 35 mm!) 

500483   

Träger 60 

zum Unterschrauben 

500481   

Träger 70 

Universalträger 

500480   

Träger für Ø 42 mm  

Träger 100 

zum Unterschrauben oder Anschrauben von vorne 

siehe S. 32 

 

Zubehör für Selbstroller Ø 19 - 42 mm  
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Rohr Selbstroller  Ø 26mm  

Ø 12mm 

Fliehkraftbremse 26 mm 

  

500798   

Kunststoff-Endstück 26 mm 

 

500832   

Kunststoff-Endstück 26 mm 

Mit Federstift  

500831   

Ø 26mm 

Zubehör Selbstroller  Ø 26mm  

 

Maße und Zubehör Selbstroller Ø 12 - 26 mm 
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Mögliche Anwendungen der Schutzrollos: 

 

- als Schutz vor dem Eintreten bzw. Eingreifen in Gefahrenbereiche 

- als Schutz vor dem Herausfallen von Teilen und Produktionsresten 

 

 

Ihre Vorteile: 

 

- kompakte Bauform, einfache Montage, wartungsfrei, günstiger Preis und lange Lebensdauer 

 

 

 

Lieferstandard: 

 

- Schlaufe für Unterstab 

- glänzende Sichtseite nach außen gerollt 

- Behang: Planenstoff 600 g/m² mit PVC-Beschichtung in den Farben gelb, schwarz, grau, weiß und blau 

- andere Qualitäten und Farben auf Anfrage 

- individuelle Bedruckung möglich 

- Breiten bis maximal 3.750 mm, Höhen bis maximal 3.000 mm 

- umfangreiches Zubehör wie Träger, Expander und Unterleisten 

- Unterstab und Griffloch auf Anfrage 

- weitere Ausführungen auf Anfrage 

Bei einteiligem Behang bis 1.700 mm Höhe 

Rohrzuschnitt mit FW 42 mm mit FW 50 mm 

bis 1000 mm X X 

bis 1250 mm X X 

bis 1500 mm X X 

bis 1750 mm X X 

bis 2000 mm X X 

bis 2250 mm X X 

bis 2500 mm X X 

bis 2750 mm X X 

bis 3000 mm X X 

Bei zweiteiligem Behang bis 3.000 mm Höhe 

Rohrzuschnitt mit FW 42 mm mit FW 50 mm 

bis 1000 mm X X 

bis 1250 mm X X 

bis 1500 mm X X 

bis 1750 mm X X 

bis 2000 mm X X 

bis 2250 mm X X 

bis 2500 mm X X 

bis 2750 mm X X 

bis 3000 mm X X 

bis 3250 mm - X 

bis 3500 mm - X 

bis 3750 mm - X 

Funktionsrollos und Mechaniken Ø 42 – 50 mm 

 x  serienmäßig lieferbar, andere Größen auf Anfrage 



auf Anfrage auch mit Gurtzug erhältlich
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Ø 32 mm Ø 38 mm Ø 42 mm 
 Bestell-Nr.  SZW001 .001 SZW002 .002 SZW003 .003 

Rohrlänge in mm 

1000 X X X 

1100 X X X 

1200 X X X 

1300 X X X 

1400 X X X 

1500 X X X 

1600 X X X 

1700 X X X 

1800 X X X 

1900 X X X 

2000 X X X 

2100 X X X 

2200 X X X 

2300 X X X 

2400 X X X 

2500 X X X 

2600 X X X 

2700 X X X 

2800 X X X 

2900 X X 

3000 X X 

3100 X X 

3200 X X 

3300 X X 

3400 X X 

3500 X X 

Lieferumfang: 

- Kunststoffteile in weiß, auf Wunsch in braun 

- Endlager und doppelseititges Klebeband montiert 

- Corona Antrieb lose 

- ohne Fallstab 

 

Fallstäbe:  

C-Profil aus Stahl Aluminium-Profil stranggepresst  

weiß einbrennlackiert  in den Farben silber und weiß 

8 x 19,5 mm  10 x 25 mm  

Gewicht ca. 190 g/m Gewicht ca. 240 g/m 

 

 

  
Corona-Antrieb (Rohr 32 x 1 mm) 

500620 weiß 

500621 braun 

Adapter 32/38 

500622 

Adapter 32/42 

500623 

Walzenkapsel, innen 

mit Lagerzapfen 5,5 mm 

für Alu-Rohr 42 x 1 mm 

500534 weiß 

Alu-Rohr-Lagerlängen 

500569 32 x 1 mm 

500570 38 x 1 mm 

500561 42 x 1 mm 

Alu-Rohr-Fixlängen 

500571 32 x 1 mm 

500572 38 x 1 mm 

500580 42 x 1 mm 

Kunststoffendstück 

mit Bundstift 4,5 x 35 mm 

für Alu-Rohr 32 x 1 mm 

500624 weiß 

500625 braun 

für Alu-Rohr 38 x 1 mm 

500626 weiß 

500627 braun 

Kugelkette 

500628 weiß 

500629 braun 

Clips 

500630 weiß 

500631 braun 

Träger für Ø 32 - 42 mm  

Träger 100 

Universalträger 

Für Decken- oder Wandmontage 

auch für Selbstroller Ø 19 - 35 mm 

 

Haltewinkel verzinkt 

Zierkappen weiß 

5004632   

 

Haltewinkel verzinkt 

Zierkappen braun 

5004633   

 

Abzugsmaße: 

Trägeraußenmaß – 1,1cm = Stiftbreite  

Stiftbreite – 1,7cm = Stangenbreite 

Stangenbreite – 1,5cm = Rohrzuschnitt  

Kettenhalter (Kindersicherheit) 

500836 weiß 

Seitenzugwellen Ø 32 – 42 mm und Zubehör 

 x  serienmäßig lieferbar, 

andere Größen auf 

Anfrage 
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Ø 42 mm Ø 50 mm 
 Bestell-Nr.  SZW005 .004 SZW006 .016 

Rohrlänge in mm 

2000 X X 

2200 X X 

2400 X X 

2600 X X 

2800 X X 

3000 X X 

3200 X X 

3400 X X 

3600 X X 

3800 X X 

4000 X X 

4200 X 

4400 X 

4600 X 

Lieferumfang: 

- Endlager montiert 

- Gurtrolle mit Expander bzw. Walzenkapsel lose 

- ohne Fallstab 

 

Fallstäbe:  

C-Profil aus Stahl  

weiß einbrennlackiert   

8 x 19,5 mm   

Gewicht ca. 190 g/m  

 

Aluminium-Profil stranggepresst 

10 x 25 mm 

Gewicht ca. 240 g/m 

in den Farben silber und weiß 

 

Träger 6010 

zum Unterschrauben 

500495   

Träger 5610 

zum Anschrauben von vorne 

500481   

Träger 59 

zum Anschrauben seitlich 

500482   

Träger für Ø 42 mm  Träger für Ø 50 mm  

Träger 5910 

zum Anschrauben seitlich 

500496   

Träger 580 

zum Anschrauben von vorne 

500488 a=5,0cm   

500492 a=7,5cm    

Träger 610 

zum Unterschrauben 

500489 a=5,0cm    

500493 a=7,5cm    

Seitenzugwellen mit Gurtrolle Ø 42 – 50 mm und Zubehör 

 x  serienmäßig lieferbar, andere Größen auf Anfrage 



Fallstab – Aluminium 

silber 

Lagerlänge 

500527 

Weiß 

Lagerlänge 

500528 

Silber 

Fixlängen 

500530 

Weiß 

Fixlängen 

500531 

Weiß 

Fixlängen 

500532 

Keder (ohne Abbildung) 

zur Stoffbefestigung 

500600 100 m 
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Fallstab - C-Profil 

weiß 

Lagerlängen 

500589 

Weiß 

Lagerlängen 

500590 

Endkappen - A 

Kunststoff, schwarz 

500545 

Halter für Fallstab - A 

für Dachflächenfenster  

500541 

Schnurhalter - C * 

für Zugschnur 

weiß 

500591 

Braun 

500592 

*mit Firmeneindruck auf Anfrage 

Schnurhalter - A 

für Zugschnur 

500540 

Schnuraufwickelhaken 

zweiteilig, vernickelt 

500001 

Rollostop 

stoppt das Rollo bei 

vollständig aufgewickeltem 

Behang 

500533 

Endkappen - C 

Kunststoff, weiß 

500593 . 

Halter für Fallstab - M 

Stahl, vernickelt 

500582 . 

Walzenkapsel, Innen 

mit Lagerzapfen 5,5 mm 

für Rohr Innen-Ø 40 mm 

500535 

Mit Lagerzapfen 10 mm 

Für Rohr Innen-Ø 40 mm 

500471 

 

mit Lagerzapfen 12 mm 

für Rohr Innen-Ø 47 mm 

500537 

Expander 

mit Lagerzapfen 5,5 mm 

für Rohr Innen-Ø 40 mm 

500547 

mit Lagerzapfen 10 mm 

für Rohr Innen-Ø 40 mm 

500548 

mit Lagerzapfen 10 mm 

für Rohr Innen-Ø 47 mm 

500549 

Kunststoffendstück FS 

zum Einbau in Original Velux 

Träger oder in handelsüb-

liche Rolloträger 

für Alu-Rohr Innen-Ø 25 mm 

mit Lagerzapfen 4,5 mm 

500606 

für Alu-Rohr Innen-Ø 19 mm 

mit Lagerzapfen 4,0 mm 

500607 

für Rohr 30 x 1 mm 

mit Bundstift 4,5 x 35 mm 

500601 

für Rohr 35 x 0,9 mm 

mit Bundstift 5,5 x 40 mm 

500544 

Seitenzugrolle 

Kunststoff 

42 / 50 x 110 mm 

500603 

Halter für Fallstab - C 

für Dachflächenfenster  

500588 . 

Quasten 

Kunststoff 

weiß 

500538 

Braun 

500539 

Kunststoffendstück  

für Alu-Rohre 

Ø 12, 19, 25, 30, und 35 mm 

 

für Rohr 19 x 1 mm 

mit Bundstift 4,0 x 36 mm 

500542 

für Rohr 25 x 0,9 mm 

mit Bundstift 4,5 x 35 mm 

500543 

Griffleiste 

für Softrollo 

500834 

Zubehör 
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Allgemeine Geschäftbedingungen 

1. Allgemeines 

Für unsere Verkäufe gelten ausschließlich die nachstehenden 

Bedingungen. Sie gelten mit Auftragserteilung als anerkannt und 

schließen entgegenstehende Bedingungen des Bestellers grund-

sätzlich aus. Wir sind nicht verpflichtet, abweichende 

Einkaufsbedingungen des Bestellers zu prüfen.  

Abweichende Vereinbarungen, Nebenabreden und mündliche Ab-

machungen haben keine Gültigkeit, wenn sie von uns nicht schriftlich 

bestätigt sind.  

Üben wir einmal Nachsicht in der Geltendmachung unserer Rechte, so 

gilt dies nicht als ein Verzicht auf die Einhaltung dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. Unser Stillschweigen auf Erklärungen oder 

Handlungen von Kunden oder anderer Personen gilt in keinem Fall als 

Zustimmung. Sofern einzelne Teile dieser Geschäftsbedingungen 

unwirksam oder nichtig sind, bleiben die übrigen gültig. Die 

unwirksamen oder nichtigen Bestimmungen sind durch solche zu 

ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder 

nichtigen Bedingungen entsprechen oder am nächsten kommen. 

 

2. Aufträge 

Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Abnahmeerklärungen 

und Aufträge sind für uns nur verbindlich, soweit sie schriftlich bestätigt 

werden oder ihnen durch Übersendung der Ware nachgekommen wird. 

Als schriftliche Bestätigung gilt auch die Übersendung der Rechnung.  

Bei Maßanfertigungen ist der Rücktritt von einem rechtsverbindlich 

erteilten Auftrag oder Warenrückgabe nicht möglich. Dies gilt auch, 

wenn der Auftrag nur mündlich erteilt wurde. 

 

3. Preise und Lieferung 

Die in der Federwellenpreisliste genannten Preise verstehen sich in 

EURO ab Werk, ohne Mehrwertsteuer und Verpackungskosten. 

Diesen Preisen wird die Mehrwertsteuer zu dem bei Lieferung gültigen 

Steuersatz hinzugerechnet. Für Auslandsaufträge berechnen wir eine 

Abwicklungsgebühr von 15,00 EURO (Lieferung in die EU, 

Rechnungsbetrag unter 1000,00 EURO) bzw. 30,00 EURO (alle 

Lieferungen in Nicht-EU-Länder). Mit der Herausgabe einer neuen 

Preisliste oder bei entsprechender Benachrichtigung, verliert die alte 

Liste ihre Gültigkeit.  

Die in den Preislisten von Markisen, Jalousien, Plissées, Rollos, 

Doppelrollos und Lamellenvorhängen genannten Preise verstehen sich 

in EURO und für Lieferungen innerhalb Deutschlands frei Haus inkl. 

Verpackung und Mehrwertsteuer. Für Auslandsaufträge verstehen sich 

die Preise netto und frei deutsche Grenze. Alle anderen Preise der 

übrigen Sonnenschutzprodukte oder Dienstleistungen wie Reparaturen, 

Stoffe, Zubehör u.a. verstehen sich in EURO ab Werk, zzgl. 

Mehrwertsteuer und Verpackungskosten. 

Für den Versand per Spedition wird eine Sonderpauschale erhoben, 

ab einer Entfernung von 100 km. 

 

4. Lieferzeit 

Die bestätigten Lieferzeiten werden nach Möglichkeit eingehalten. 

Ereignisse höherer Gewalt, mangelnde Rohstoffzufuhr, Hemmungen in 

der Fabrikation, Nichteinhaltung unserer Bedingungen entbinden uns 

von unserer Lieferverpflichtung.  

Voraussetzungen für die Einhaltung von Lieferfristen ist die richtige 

und rechtzeitige Selbstbelieferung durch Vorlieferanten. Wird die 

Lieferung durch Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, höhere 

Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maßnahmen, 

Ausbleiben von Zulieferungen unserer Vorlieferanten und sonstige 

unvorhersehbare, unabwendbar schwerwiegende Ereignisse verzögert, 

verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer dieser Verzögerung und 

eine angemessene Nachfrist. Schadenersatzforderungen für 

Verzögerungen aus diesen Gründen können nicht erhoben werden.  

Gerät der Verkäufer in Lieferverzug, so muss der Besteller dies 

ausdrücklich festhalten und eine angemessene Nachlieferfrist von vier 

Wochen gewähren. Ist der Besteller Kaufmann, verlängert sich die 

Nachfrist auf acht Wochen. Die Inverzugsetzung hat schriftlich zu 

erfolgen. 

 

5. Verpackung 

Die Berechnung der Verpackung erfolgt prozentual vom Warenwert. Ist 

nach unserem Ermessen, zum Schutz der Lieferung, eine 

Kistenverpackung erforderlich, wird diese in Rechnung gestellt und bei 

frachtfreier Rücksendung innerhalb 14 Tagen zu 2/3 des Wertes 

gutgeschrieben. 

Erfolgt die Rückgabe nicht in einwandfreiem Zustand und länger als 4 

Wochen, kann die Rücknahme ausgeschlossen werden. Der Käufer ist 

dann verpflichtet, dem Verkäufer den Wert der Verpackung zu 

erstatten. Alle übrigen Verpackungen können nicht zurückgenommen 

werden.  

Erfolgt die Lieferung in Gitterboxen, so werden diese im Tausch gegen 

leere Gitterboxen dem Kunden überlassen. 

 

6. Zahlung 

Bei laufender Geschäftsverbindung mit dem Kunden hat - falls nicht 

anders vereinbart - Zahlung innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum 

abzüglich 2 % Skonto oder innerhalb 20 Tagen nach Rechnungsdatum 

netto ohne Abzug zu erfolgen. Das Skonto entfällt bei Reparaturen, 

Reinigungen, Zubehör und bei stark reduzierten Preisen. Die Fristen 

des Zahlungsverkehrs rechnen wir auf die Skontofristen an, so dass 

Skonto nur in Anspruch genommen werden kann, wenn die Zahlung 

uns auch innerhalb der Skontofrist gutgeschrieben wurde.  

Vorstehende Regelung gilt auch dann, wenn die Rechnung vor der 

Lieferung datiert. Liegt aber einem Auftrag ein Angebot oder ein 

Werkvertrag zugrunde, so gelten für diesen Auftrag die im Angebot 

enthaltenen oder im Werkvertrag vereinbarten Zahlungsbedingungen. 

Bei Neukunden erfolgt die Lieferung nur gegen Vorkasse. 

Überschreitet der Kunde eingeräumte Zahlungsziele, sind wir 

berechtigt, Verzugszinsen als Verzugsschaden in Höhe von 6% über 

dem Basiszinssatz und falls der Kunde kein Verbraucher ist, in Höhe 

von 9% über dem Basissatz zu fordern. Die Geltendmachung eines 

weitergehenden, nachweisbaren Schadens bleibt vorbehalten. Ab der 

2. Mahnung erheben wir zusätzlich eine Mahngebühr von 8,00 €. 

Gerät der Käufer in Vermögensverfall bzw. wird eine wesentliche 

Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisse bekannt, die geeignet 

ist, unsere Zahlungsansprüche zu gefährden, so können Rabatte und 

sonstige Vergünstigungen widerrufen werden. In einem solchen Falle 

können wir noch offen stehende Leistungen  

verweigern, bis eine geforderte angemessene Vorauszahlung erfolgt 

oder Sicherheiten geleistet werden, unbeschadet weiterer gesetzlicher 

Möglichkeiten. Weigert sich der Käufer oder lässt er  

eine gesetzte Frist verstreichen, sind wir berechtigt, vom Vertrag 

zurückzutreten und Schadenersatz zu verlangen.  

7. Eigentumsvorbehalt, Forderungsabtretung 

Wir behalten uns das Eigentum an den von uns gelieferten und an den 

etwa aus der Verbindung oder Verarbeitung der gelieferten Waren neu 

entstehenden Sachen bis zur Bezahlung unserer gesamten 

Forderungen einschließlich Wechsel, Schecks und aller 

Nebenleistungen sowie Begleichung eines etwa sich zu Lasten des 

Kontos ergebenden Saldos aus dem bestehenden 

Kontokorrentverhältnis vor. Der Käufer ist berechtigt, die Sachen im 

Rahmen seines Betriebes zu verarbeiten, jedoch mit der Maßgabe, 

dass wir Eigentum an den Zwischen- und Enderzeugnissen erwerben. 

Wir gelten also als deren Hersteller. Der Käufer ist lediglich Verwahrer. 

Dies gilt auch dann, wenn die durch eine Verbindung entstandenen 

Sachen wertvoller sind, als die gelieferten Sachen, doch dient die 

verarbeitete Ware zu unserer Sicherung nur in Höhe des Wertes der 

unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Sachen. 

Der Käufer darf die von uns gelieferten Waren nur im 

ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb weiter veräußern. Andere 

Verfügungen, insbesondere die Verpfändung und 

Sicherheitsübereignung der von uns gelieferten Ware sind ohne 

unsere Zustimmung nicht zulässig. Der Käufer tritt die sämtlichen ihm 

aus der Weiterveräußerung oder aus einem sonstigen Rechtsgrund 

zustehenden Forderungen in voller Höhe - ohne jede Ausnahme - an 

uns ab, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die unter 

Eigentumsvorbehalt stehenden Sachen ohne oder nach Verarbeitung 

oder ob sie an einen oder mehrere Abnehmer weiter verkauft werden. 

Die abgetretenen Forderungen dienen zu unserer Sicherung nur in 

Höhe des Wertes der jeweiligen verkauften unter Eigentumsvorbehalt 

stehenden Sachen. Jede Zwangsvollstreckung in die unter 

Eigentumsvorbehalt stehenden Waren hat der Käufer uns unter 

Verfügung einer Abschrift des Pfändungsprotokolls unverzüglich 

mitzuteilen. Das gleiche gilt für den Fall einer Pfändung der an uns 

nach diesen Bedingungen abgetretenen Ansprüche. 

 

8. Rücktrittsrecht 

Der Verkäufer ist berechtigt, vom Angebot und vom Vertrag 

zurückzutreten, wenn nach dessen Abschluss in den 

Vermögensverhältnissen des Käufers eine wesentliche 

Verschlechterung eintritt, durch die der Anspruch auf die 

Gegenleistung gefährdet wird oder wenn eine solche Lage des Käufers, 

die bereits zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bestand, erst 

nachträglich bekannt wird. Statt vom Vertrag zurückzutreten, kann der 

Verkäufer sofort Barzahlung verlangen. Der Nachweis solcher 

Ereignisse gilt durch die Auskunft einer angesehenen Auskunftei oder 

Bank als erbracht. Liegen solche Verhältnisse vor, ist aber mit dem 

Käufer Wechselzahlung vereinbart, kann der Käufer unter Rückgabe 

des Wechsels sofortige Barzahlung verlangen. 

 

9. Montage 

Bei Übernahme der Montage durch uns gehen auch bei komplett 

angebotenen Anlagen folgende Maßnahmen zu Lasten des Bestellers: 

Gerüstgestellung nach den Bestimmungen der Berufs-

genossenschaften, Baustromlieferung, eventuell erforderliche Maurer-, 

Putz- und Stammarbeiten, Installation von elektrischen Zuleitungen 

sowie der Einbau und Anschluss von Schaltern und Steuergeräten 

nach den Vorschriften des VDE. Die Montage erfolgt unter der 

Voraussetzung zügiger und ununterbrochener 

Durchführungsmöglichkeiten. Kostenerhöhungen durch bauseits zu 

vertretende Unterbrechungen der Montage gehen zu Lasten des 

Bestellers. 

 

10. Gewährleistung 

Für gelieferte Ware wird in der Weise Gewähr übernommen, dass für 

die innerhalb von 2 Jahren nach Auslieferung nachweislich infolge 

Materialfehler unbrauchbar gewordenen Teile kostenlos Ersatz 

geliefert wird. Weitergehende Forderungen sind ausgeschlossen. 

Ausgeschlossen von der Garantie sind ferner Mängel, die auf höhere 

Gewalt, atmosphärische Einflüsse oder nicht fachgerechte Montage 

beruhen.  

Gewähr für Farbabweichungen sowie Differenzen in Qualität, 

Abmessungen, Dicke, Gewicht u.ä. wird nicht übernommen, wenn 

Differenzen dieser Art branchenübliche Abweichungen nicht 

überschreiten. Muster und Proben sind nur vertragsverbindlich, wenn 

wir im Einzelfall ausdrücklich schriftliche Zusicherungen gegeben 

haben. Der Toleranzbereich nach den branchenüblichen Richtlinien 

besteht auch in diesem Fall.  

Beanstandungen können nur, wenn sie innerhalb von 10 Tagen nach 

Empfang der Ware schriftlich angezeigt sind, berücksichtigt werden, 

kleine Abweichungen sowie technische Änderungen bleiben 

vorbehalten und berechtigen nicht zu Beanstandungen. 

Bei berechtigten Reklamationen behalten wir uns vor, 

Mängelbeseitigungen auf kostengünstige Weise vorzunehmen, durch 

Nachbesserung des Produktes, Ersatzlieferung oder entsprechende 

Minderung des Verkaufspreises. Eine neue Gewährleistungsfrist wird 

durch eine Nachbesserung nicht in Lauf gesetzt. Ansprüche, die über 

den jeweiligen Rechnungswert des beanstandeten Artikels 

hinausgehen, können nicht anerkannt werden. 

Ansprüche wegen Folgeschäden sind ausgeschlossen. 

 

10.1 Haftung 

Unsere Haftung richtet sich ausschließlich nach den in diesen 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen getroffenen Regelungen. Alle dort 

nicht ausdrücklich zugestandenen Ansprüche, auch 

Schadenersatzansprüche - gleich aus welchem Rechtsgrund - sind 

ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadenersatzansprüche 

aus Verletzung von Pflichten bei Aufnahme von 

Vertragsverhandlungen und bei Anbahnung des Schuldverhältnisses 

und aus unerlaubter Handlung. Wir haften deshalb nicht für Schäden, 

die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind. Vor allem 

haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige 

Vermögensschäden des Käufers. 

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten jedoch nicht bei 

Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder 

leitenden Angestellten sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten haften wir nur für den vertragstypischen, 

vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. 

Die Haftungsbeschränkung gilt vor allem nicht in den Fällen, in denen 

nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern der gelieferten Ware für 

Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen 

gehaftet wird. Sie gilt auch nicht bei der Verletzung von Leben, Körper 

oder Gesundheit und beim Fehlen von vereinbarten Beschaffenheiten, 

wenn und soweit sie gerade bezwecken, den Käufer gegen Schäden, 

die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind, abzusichern. 

Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies 

auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, gesetzlichen 

Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

11. Transportschäden 

Äußerlich erkennbare Schäden oder Verluste. 

Im Normalfall wird der Empfänger von der Post, der Bahn oder der 

Spedition von dem Eingang einer beschädigten oder zum Teil in 

Verlust geratenen Sendung verständigt. Wird jedoch, entgegen der 

Norm, in einzelnen Fällen eine beschädigte oder unvollständige 

Sendung dem Empfänger ohne vorherige Verständigung über den 

vorliegenden Mangel zugestellt, so muss sich der Empfänger bei 

Entgegennahme der Sendung in jedem Fall bestätigen lassen, dass 

die Sendung geschädigt oder unvollständig eingegangen ist. Der 

Empfänger hat dafür Sorge zu tragen, dass eine Bestandsaufnahme 

erfolgt. 

 

Nicht sofort erkennbare Schäden. 

Bei Schäden, die äußerlich nicht erkennbar sind und sich erst beim 

Auspacken herausstellen, muss die Sendung unverändert 

liegenbleiben, bis sich ein Beauftragter der Post, Paketzusteller, Bahn 

oder Spedition von dem Zustand der Sendung überzeugt hat. Das 

Verkehrsunternehmen ist unverzüglich zu verständigen. 

Schadenersatzansprüche werden nur anerkannt, wenn die Meldung 

innerhalb festgelegter Fristen erfolgt. Bei UPS, Paketzusteller und der 

Spedition beträgt die Frist 7 Tage nach Ablieferung der Sendung beim 

Empfänger. 

Der Ermittlungsbeamte fertigt die Tatbestandsaufnahme aus.  

Nach einwandfreier Schadensfeststellung lässt der Empfänger der 

beanstandeten Sendung bei uns den Schaden beheben, bei größerem 

Schaden Ersatz liefern beziehungsweise die in Verlust geratenen Teile 

nachliefern.  

Die Rechnung hat der Empfänger zusammen mit den bereits 

vorliegenden Tatbestandsaufnahmen dem Verkehrsunternehmen 

zwecks Erstattung der Kosten einzureichen. 

 

12. Stornierung / Kündigung 

Dem Kunden ist bekannt, dass die von uns hergestellten Erzeugnisse 

Maß- oder Sonderanfertigungen sind. 

Kündigungen, Stornierungen und Sistierungen eines wirksam erteilten 

Auftrags sind nur bis zur Fertigstellung eines Erzeugnisses zulässig 

(§ 649 BGB). 

Im Fall einer Kündigung, Sistierung oder Stornierung sind wir 

berechtigt, die bis zu dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 

Kündigung, Sistierung oder Stornierung entstandenen Kosten sowie 

einen anteiligen, den Kosten entsprechenden Gewinn zu verlangen. 

 

13. Erfüllungsort 

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist 

64646 Heppenheim (Bergstraße) 

 

14. Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist das Amtsgericht 64625 Bensheim. 

Wir behalten uns jedoch das Recht vor, den Kunden auch an dem für 

seinen Wohnsitz zuständigen Gericht zu verklagen. Auf Lieferverträge 

findet deutsches Recht Anwendung, die Geltung der Bestimmungen 

des Einheitlichen Kaufgesetzes ist ausdrücklich ausgeschlossen. 
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Oskar Widmer GmbH 

Postfach 11 51,  64647 Lorsch 

Otto-Hahn-Ring 7, 64653 Lorsch 

Telefon (06251) 70790-0 

Telefax (06251) 70790-11 

Internet: www.oskar-widmer.com 

E-Mail:   info@oskar-widmer.de 



Testen Sie die Leistungsfähigkeit von WIDMER!  

Ihr Fachhändler: 

Markisen 

Wintergarten-   
beschattungen 

Außenjalousien / 
Raffstores 

Großschirme 

Innenjalousien 

Rollos / Doppelrollos 

Plissées / Faltstores 

Lamellenvorhänge 

Glasfolien 

Insektenschutz 

Sonderanfertigungen 

Montage und 
Entsorgung  

Reparaturen 

Reinigung von 
Sonnenschutz- anlagen 

Druckservice 

Verkaufsförderung  

Verdunkelungs- 
anlagen 

Projektionsleinwände 

Schutzabdeckungen für 
Maschinen 

Federwellen 

Federmechanik 

Selbstroller 


