PRODUCT SEAVICE

Production monitored
Salety tested

// \WIDMER

sonnenschutz

Offene Gelenkarm-Markise

mit engem Wandanschluss

Die Rimini ist eine langlebige Qualitatsmarkise mit elegantem
Design und ausgefeilter technischer Ausstattung.

Die Einzelfeldgrofie betragt
max. 700 cm Breite und max. 400 cm Armlange.

B Ausfallprofil mit Doppelhohlkammer von grofier Robustheit,
mit integrierter Regenrinne, Wasserabfluss seitlich durch die
Endkappen; das Ausfallprofil schlie3t immer eng an das
Dach an.

B V\erwendung eines 40 x 40 x 2 mm starken Konsolrohrs,
verzinkt und pulverbeschichtet.

B Rostfreie Achsbolzen laufen in teflonbeschichteten Lagern.
B Schrauben aus Edelmetall

. Option:

Vario Volant in 150 oder 200 cm Volanthdhe. \
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Rimini
Offene Gelenkarm-Markise
mit engem Wandanschluss

Rimini: offen,
ohne Schutzdach,
ohne Tuchabdeckschale.

Vario Volant:

Optional
in 150 oder
200 cm Hohe.

Vario Volant
far Anlagen bis
600 x 350 cm
moglich.
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Technische Merkmale

Anlagenbreite

bis 650 cm mit 2 Gelenkarmen

bis 700 cm mit 3 Gelenkarmen

bis 1300 cm, 2-teilig gekoppelt mit 4 Gelenkarmen
bis 1950 cm, 3-teilig gekoppelt mit 6 Gelenkarmen

Armlangen

Antrieb

Mit Kegelradgetriebe oder E-Motor,
bei einteiligen 651-700 cm breiten Anlagen mit 3 Armen
und bei Koppelanlagen stets mit E-Motor

Das Arm-Mittelgelenk

Das kunststoffummantelte
Doppelseil steht fur eine extrem
lange Lebensdauer, keine
Verschmutzung der gefetteten
Seile durch UmwelteinfiUsse,
farbliche Einheit von Armprofil
und Seilen.

Der Ausfallprofilhalter

bildet die sichere Verbindung
von Armen und Ausfallprofil
und ermoglicht eine leichte
Winkelverstellbarkeit.

150/200/250/300/350/400 cm
Sonderlangen auf Anfrage I DM E R

sonnenschutz

Sonderausstattung - | Ihr Fachhandler:

Sonnen- und Windwachter, Funkbedienung
Gestellfarben
- m silber eloxiert E6/EV T, -
Detailelemente pulverbeschichtet: grau RAL 7035
m weill bUIverbeschichret_ RAL 90 16
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