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Die neuen WIDMER Aulienjalousien / Raffstores

Die AulRenjalousien von WIDMER zahlen zu den effektivsten Sonnen-
schutzanlagen uberhaupt. Wissenschaftliche Studien belegen, dass bis
zu 95% der Sonnenenergie ferngehalten werden kénnen, bevor diese
das Fenster erreichen. Somit reduziert sich im Sommer der Kuhl-
energiebedarf und im Winter sorgt das Luftpolster zwischen Auf3en-
jalousie und Fenster fur eine Einsparung von bis zu 10% der Heiz-
energie.

Dabei weisen die Aufienjalousien von WIDMER auch gegenuber
Rollladen deutliche Vorteile auf:

/Il flexible Einstellmdglichkeiten der Lamellen erlauben den Lichteinfall
beliebig zu variieren

/Il die groRe Auswahl an Lamellenfarben ermdglicht eine individuelle
Fassadengestaltung

/Il einfache nachtragliche Montage an der Fassade ist moglich

Details bei der Verarbeitung sprechen fir die hohe Qualitat der WIDMER
Raffstores:

/Il FUhrungsnippel der Lamellen sind aus Aluminium, nicht aus
Kunststoff

/Il gebdrdelte Stanzlécher reduzieren deutlich die Gefahr des
Reilens der Texbander

/Il Wendemdéglichkeit der Lamellen bis ca. 180°
/Il Fuhrung der Texbander auf der Lamellenoberflaiche

/Il Vielfalt an Fuhrungsschienen und Befestigungsmaterial fur eine
fachgerechte Montage

Die Qualitatslamellen der WIDMER AuRenjalousien gibt es in den
Breiten:

/Il 50mm (flach)

/l/ 60mm (flach oder randgebordelt)
/I 70mm und 90mm (abdunkelnd)
/l/ 80mm (flach oder randgebérdelt)

Die Bedienung kann wahlweise per Knickkurbel oder Elektromotor
erfolgen. Weitere Steuerungen wie Funkfernbedienung und Wind-
Sonnenautomatik erhéhen den Bedienkomfort.
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Modellvarianten
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Mit abdunkelnden
Lamellen

Technische Anderungen vorbehalten.
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